En setiembre de 2023 se publicé la dltima revision de la
Norma UNE 23034, Sequridad contra incendios, Sefalizacion
de sequridad y Vias de evacuacion.

inaLmar | 23034:2023 | Repasemos las novedades y cambios mas significativos que
SERALIZACIGN SeprOducen.

o Desaparece el pictograma de SALIDA HABITUAL, unificandose pictogramas para la
indicacion de la salida, ya sea habitual o de emergencia. Se mantienen las sefales literales
diferenciadas.

PICTOGRAMA UNICO

como de emergencia

o Unificacion de la sefializacion de los recorridos de evacuacion, tanto hacia salida habitual
como de emergencia, y en rampas y escaleras.
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o Nuevos tamaiios para las 3 distancias de observacion, estableciendo excepciones para las
senales literales de salida y salida de emergencia, a las cuales se les permite adicionalmente
un tamafo de menor altura, para poder instalarlas sobre el dintel de las puertas.

Excepciones
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o Se amplia el catalogo de sefales y se definen parametros para los balizamientos.
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o Novedades en accesibilidad.

Nuevas incoporaciones al catalogo de sefiales. Ademas, se adopta el pictograma SIA de la
UNE-EN-ISO 7010, y se definen senales para la evacuacion accesible.
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o En el caso de sealizacion internamente iluminada, se estandarizan los tamanos para la
sefales en las 3 distancias de visualizacion, con las correspondientes excepciones para las
sefales literales de salida y salida de emergencia. .

* Transicion entre Normas

No existe un periodo transitorio para la aplicacion de las dos Normas o la entrada en vigor de la
nueva. Desde UNE se publican las Normas y le corresponde a la Administracion hacerlas o no
obligatorias.

Actualmente, la Norma que esta citada en la Reglamentacion es la UNE 23034:1988, luego se
pueden sequir utilizando sefales bajo esa Norma.

* Como lo haremos en Inalmar

Mantendremos un doble almacén de senales fabricadas bajo ambas versiones de la UNE. Podra
realizar pedidos de las placas que mas le interese instalar, y como siempre, con fechas y lotes de
fabricacion actuales en cualquiera de los casos.

Eso si, en el catalogo 52 edicion, solo apareceran sefiales UNE 23034:2023, aunque en la practica
podamos suministrarle segun la revision anterior de la Norma, que podra consultar en nuestro
catalogo 42 edicion.

Como siempre, estamos a su disposicion para ampliarle informacion o resolver cualquier duda que
pueda tener, en relacion a este documento o con cualquiera de nuestros productos y servicios

Puede contactar con nosotros mediante:
Telefono : 985263127 - E-mail: correo@inalmar.com - Whatsapp : 684 61 59 05 0))
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